METPOL

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr  47/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 112

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie
zart. 11 ust. 4: 112/2013 Naroznik stalowy do tynkéw z grzbietem z PVC-U

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majacg zastosowanie
zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Naroznik podtynkowy katowy do zabezpieczenia prostej i chronionej krawedzi tynku wewnetrznego.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie
zart. 11

Naroznik stalowy do tynkow z grzbietem z PVC-U METPOL Sp.z0.0. 62-002 Suchy Las ul. Szyszkowa 6
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktdrego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust.2: Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zataczniku V:
4

7. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowang:

PN-EN 13658-1 maj 2009
(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jesli dotyczy)

przeprowadzit (-a/-o) ITB Zespat laboratoriéw Badawczych nr. AB 023 w systemie 4

(opis zadan strony trzeciej, okreslonych w zatgczniku V)

i wydaf(-a/-0) Badanie typu , Sprawozdanie z badan 261/2004

(certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych, certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli produkgji, sprawozdania z badari/obliczei— w zaleznosci
od przypadku)

8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostata europejska ocena
techniczna: Nie dotyczy

9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki (zob. Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
uwaga 1) (zob. uwaga 2) (zob. uwaga 3)

Produkowane z blachy stalowej
pokrytej ogniowo powtoka

. _Magnells Z_M 175 Prostoll.nlowosF :,L/400 PN-EN 13658-1 maj 2009
i chronionym grzbietem z PVC-U Reakcja na ogien: Al
w wersjach o szerokosci skrzydet
34i50 mm
Uwagi do tabeli:
1. Kolumna 1 zawiera wykaz zasadniczych charakterystyk okreslonych w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych dla zamierzonego
zastosowania lub zamierzonych zastosowan wskazanych w pkt 3 powyzej.
2. Dla kazdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 i zgodnie z wymaganiami art. 6 kolumna 2

zawiera deklarowane wtasciwosci uzytkowe wyrazone jako poziom lub klasa, lub w sposéb opisowy, powigzane

z odpowiednimi zasadniczymi charakterystykami. Zawiera litery ,,NPD” (wtasciwosci uzytkowe nieustalone; ang.

No Performance Determined), o ile wtasciwosci uzytkowe nie zostaty zadeklarowane.

3. Dla kazdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 kolumna 3 zawiera:

a)  datowane odniesienie do odpowiedniej normy zharmonizowanej oraz w stosownych wypadkach numer referencyjny zastosowanej
specjalnej lub odpowiedniej dokumentacji technicznej; lub

b)  datowane odniesienie do odpowiedniego europejskiego dokumentu oceny, w przypadku gdy jest on dostepny, oraz numer
referencyjny zastosowanej europejskiej oceny technicznej.

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z ktérymi wyréb

jest zgodny: Nie dotyczy
10. Wtasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisat(a):
Jozef Mykowski  Specjalista ds. jakosci
(nazwisko i stanowisko)

Suchy Las  1.07.2013 e

(miejsce i data wydania) (podpis)



